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ACHTUNG:

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage sowie zur
Pflege und Wartung des Geratehauses in der
Standard-Aufbauanleitung auf Seite 2.

Stuckliste fur Hausverlangerung

Artikel-
nummer

Bezeichnung

Farbe

Menge

X4000810

QUERTRAGER fur Hausverbindung GHE 1,2

verzinkt

X4000811

QUERTRAGER fur Hausverbindung GHE 3,4,6,

verzinkt

X4000812

QUERTRAGER fur Hausverbindung GHE 5,7,4A

verzinkt

X4000813

STEHER fUr Hausverbindung GHE 1-4A

verzinkt

X4_00820

ABDECKBLECH fur SW-Hausverbindung
GHE 1-4A

X4_00821

ABDECKBLECH fur DB-Hausverbindung
GHE 1-2

X4_00822

ABDECKBLECH fur DB-Hausverbindung
GHE 3,4,6

X4_00823

ABDECKBLECH fur DB-Hausverbindung
GHE 5,7

X4_00824

ABDECKBLECH fur First-Hausverbindung
GHE 1-4A




Quertrager Q fur Hausverbindung Steher T flr Hausverbindung

Abdeckblech S1 fir Seitenwand Abdeckblech U fir Dachblech

Zusammenbauschritte

Vorliegende Aufbauanleitung zeigt den Zusammenbau der
Geratehduser 4A und 5.

Andere Haus-Kombinationen sind analog zu dieser Aufbauanleitung
zu montieren.

1.

Bauen Sie beide Hauser wie in der
Standard Aufbauanleitung dargestellt
auf.

Die Vorderwand des einen Hauses und
die Riuckwand des anderen Hauses
montieren Sie vorlaufig noch nicht

( wie auf der Abb. dargestellt)

Beachten Sie Punkt 2, 3, 4 und 5.




2.

Verbinden Sie die Giebelbleche N vorerst
nur mit der Firststitze H und an den
Ecken.

3.

An den Seiten an denen die beiden | A
Geratehduser zusammengeschraubt

werden, die Schrauben/Beilagen/Muttern,

die das Dachblech und Giebelblech verbinden,

vorerst nicht montieren.

4.

An der Verbindungsstelle der beiden
Hauser verwenden Sie die verzinkten
seitlichen Steher T als StUtzen
wahrend der Montage.




5.

Richten Sie nun die beiden Hauser
maoglichst exakt in einer Flucht aus.
Halten Sie zwischen den beiden Hausern
einen Abstand von ca. 10 cm um
nachfolgende Montagen zu erméglichen.
Montieren Sie dann die Dachbleche am
Anbauhaus wie in der Aufbauanleitung
beschrieben. Nun ziehen Sie die
Schraubverbindung Firststitze H und
Firsttrager J2/J3 fest.

Ansicht von unten nach oben




6.

Schieben Sie nun beide Hauser aneinander und montieren Sie den

Quertrager Q. Die seitlichen Steher nutzen Sie wahrend der Montage als
Unterstitzung. Verschrauben Sie den Quertrager mit den Kopfprofilen und den
Giebelblechen ( nicht zugangliche Bohrungen bleiben frei ).

Die seitlichen Steher werden spater (Punkt 8) mit den Abdeckblechen von
auBen verschraubt.

7- pr”. >

Stecken Sie das seitliche Abdeckblech S1 ’ ““;;;z'i{" : 4
in die beiden Kopfprofile (oben) und in das AL O

Bodenprofil (unten) in dem sich die Seitenwand
mit der halben Sicke befindet. AnschlieBend
heben Sie dieses Bodenprofil ca. 2-3cm hoch
damit Sie das Abdeckblech in das zweite
Bodenprofil einsetzen kénnen.




8.

Verschrauben Sie die Steher T mit den
seitlichen Abdeckblechen S1.

0.

Die Abdeckbleche U fir das Dach
schieben Sie unter die Firstabdeckung.
Verschrauben Sie das Abdeckblech
gemeinsam mit den Dach- und
Giebelblechen.

10.

Um die Abdeckung U1 zu montieren,
bohren sie 4 L6cher mit 4,5 mm
Durchmesser. Verschrauben Sie die
Abdeckung anschlieBend mit den
Dachblechen.




11.

Bohren Sie die vorgestanzten Locher im
Quertrager noch durch Kopfprofil und
Giebelblech und verschrauben Sie diese
Teile miteinander.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie die zulassige Dachlast von 150kg/m?2

Gegebenenfalls den Quertrager der Hausverlangerung Uber die
Wintermonate ,unterstitzen”!
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