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Dateiname des Zeichnungsobjektes:          

PUNKTFUNDAMENT_H6_SEITENDACH
Dateityp:

ASSEM
Dateiname der Zeichnung:                      

PUNKTFUNDAMENT_H6_SEITENDACH

Allgemeintol.
DIN ISO
2768-m

Kanten
DIN ISO
13715

Maßstab 1:20Gew.:1140.278kg
Werkstoff:  
Halbzeug: -

 Datum   Name Benennung:                                   

GHH mit Seitendach
Fundamentplan H6

Bear. 22.11.2022 Danner

Gepr.
Norm
Druck: 22.11.22 A3

Zeichnungsnummer:                      

-
Blatt1

- - - -  1 Bl.
Zust.    Änderung Datum Name Speicherpfad: X:\F&E\Zeichnungen\3D\GH_HighLine\

Ausführliche 
Änderungshistory

A -

B -

C -

D -

E -

F -

G -

H -

I -

J -

K -

L -

M -

N -

O -

P -

Q -

R -

S -

T -

U -

V -

W -

X -

Y -

Z -

für Seitendach Gr.S

Alu-Formrohr
40x40

Beton-Fundamentpunkt
frostsichere Tiefe
ca. 60 bis 80 cm

Name:Datum:Prototyp Zeichnungbitte ausfüllen22.11.22

Name:Datum:

KO - geprüft

bitte ausfüllen22.11.22

300

3020

50

5
0

1
2
0

7
4
0

1
2
0
0

2
9
2
0

120 740 1200 740

2920

1465

2798

5818

3
1
4
7


	Blatt 1
	Ansichten
	VON_OBEN

	Zonen
	A1



